


Chapter 3 - AMD Installation Step1
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Install the back plate/screw on the hexagon nut/tighten with a socket

Die Riickplatte/Schraube auf die Sechskantmutter montieren/
mit einer Buchse festziehen

Installer la plaque arriére / visser I'écrou hexagonal / serrer avec le manchon
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Instale la placa posterior/atornille la tuerca hexagonal/apriétela
con un casquillo
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Assembling AMD fasteners

Montage von AMD Befestigungselementen
Montage des fixations AMD
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Montaje de hebillas AMD
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Assembly fastener completion diagram
Diagramm zur Fertigstellung des Montagebefestigers

Dessin de finition de la fixation d'assemblage
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Dibujo completo del conjunto de sujetadores
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Apply heat transfer paste on the CPU and remove the protective
film from the copper substrate

Warmeubertragungspaste auf die CPU auftragen und den
Schutzfilm vom Kupfersubstrat entfernen

Appliquer la pate conductrice de chaleur sur le processeur
et retirer le film protecteur sur la base de cuivre
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Apligue pasta térmica en la CPU y retire la pelicula protectora
en la parte inferior de cobre
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Removing the AMD fixed heat dissipation plastic bracket
Entfernen der AMD festen Warmeableitung Kunststoffhalterung
Retrait du support fixe en plastique dissipateur de chaleur AMD
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Retire el soporte de plastico de refrigeracion fijo AMD
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Removing the AM5 fixing bracket

Entfernen der AM5 Befestigungsbuigel

Retirer le support de fixation am5
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Retire el soporte de fijacion AM5
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Screw on the nut/tighten with a socket
Schrauben Sie die Mutter/mit einer Buchse fest
Visser |'écrou / serrer avec le manchon
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Enroscar la tuerca/apretar con llave de vaso
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Step6

Connect the fan cable to the CPU on MB_ FAN socket
Verbinden Sie das Lufterkabel mit der CPU auf MB_ FAN-Buchse
Connectez les fils du ventilateur au processeur sur MB Prise fan
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Conecte el cable del ventilador al zécalo CPU_FAN en el MB
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