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Tighten the screws in a cross order with screwdriver
Ziehen Sie die Schrauben liber Kreuz mit einem Schraubendreher an
Serrer les vis en ordre croisé avec un tournevis
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Utilice un destornillador para apretar el anillo del radiador
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Install the Screen Assembly

Bildschirmbaugruppe installieren

Installer 'Assemblage d'Ecran
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Instalar el Conjunto de Pantalla
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The 4-pin power supply interface on the cold head is connected to the motherboard AIO/PUMP pin; the fan
4-pin PWM power supply line is connected to the motherboard CPU-FAN pin; the ARGB cable is connected to
the corresponding 5V ARGB pin on the motherboard; the USB cable is connected to the motherboard USB pin

Die 4PIN-Stromversorgungsschnittstelle am Kaltkopf ist mit dem AIO/PUMP-Pin des Motherboards verbunden;
die 4PIN-PWM-Stromversorgungsleitung des Lifters ist mit dem CPU-FAN-Pin des Motherboards verbunden;
5V ARGB-Pin des Motherboards; das USB-Kabel wird an den USB-Pin des Motherboards angeschlossen

L'interface d'alimentation 4 broches sur la téte froide est connectée a la broche AIO/PUMP de la carte mére ; la ligne
d'alimentation PWM 4 broches du ventilateur est connectée a la broche CPU-FAN de la carte mere, le fil ARGB est connecté
au correspondant ; Broche ARGB 5V de la carte mére ; le cable USB est connecté a la broche USB de la carte mere

BC FS 9 4PIN M 32 Bxl QIEIH0|AE DHC{E 2 9] AIO/PUMP Elof HZELICH Ol 4PIN PWM M 22 E#|
2+l ot 29 CPU-FAN Elof HZELIct 0h{ = 2 .9] 5V ARGB |, USB A0l 0| B E 20| USB Eof GZELIcH
La interfaz de fuente de alimentacion de 4 pines en el cabezal frio esta conectada al pin AIO/PUMP de la placa base; Ia linea de

fuente de alimentacion PWM de 4 pines del ventilador est4 conectada al pin CPU-FAN de la placa base y el cable ARGB esta
conectado al correspondiente; Pin ARGB de 5 V de la placa base; el cable USB esté conectado al pin USB de la placa base

723k EAPINfEB IR EE E FIRAIO/PUMPHEET; XUS4PIN PWMEEB L EREZ F1RCPU-FAN
T ARGBAMIEEZE TARIINISV ARGBIE ; USBAIEREZE FARUSBIET
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Secure the radiator to the chassis
Kihler am Gehause befestigen

Fixer le radiateur au chassis
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Fijar el radiador al chasis
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AMD buckle installation
Installation des AMD-Clips
Installation des clips AMD
AMD 22! x|
Instalacion de clips AMD
AMD H1E& %
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AMD buckle installation - Installation des AMD-Clips - Installation des clips
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Mounting bracket

Montagehalter

Support de montage

Soporte de montaje
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Install the Screen Assembly

Bildschirmbaugruppe installieren

Installer I'Assemblage d'Ecran

232 o 22 dA

Instalar el Conjunto de Pantalla
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Remove the protection film / Applying thermal paste
Entfernen Sie die Schutzfolie / Aufbringen der warmeleitpaste
Retirez le film protecteur / Application de la pate thermique
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Quitar pelicula protectora / Aplicar grasa térmica
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Tighten the screws in a cross order with screwdriver
Ziehen Sie die Schrauben liber Kreuz mit einem Schraubendreher an
Serrer les vis en ordre croisé avec un tournevis
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Utilice un destornillador para apretar el anillo del radiador
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Install the Screen Assembly
Bildschirmbaugruppe installieren
Installer 'Assemblage d'Ecran
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Instalar el Conjunto de Pantalla
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The 4-pin power supply interface on the cold head is connected to the motherboard AIO/PUMP pin; the fan
4-pin PWM power supply line is connected to the motherboard CPU-FAN pin; the ARGB cable is connected to
the corresponding 5V ARGB pin on the motherboard; the USB cable is connected to the motherboard USB pin

Die 4PIN-Stromversorgungsschnittstelle am Kaltkopf ist mit dem AIO/PUMP-Pin des Motherboards verbunden;
die 4PIN-PWM-Stromversorgungsleitung des Lifters ist mit dem CPU-FAN-Pin des Motherboards verbunden;
5V ARGB-Pin des Motherboards; das USB-Kabel wird an den USB-Pin des Motherboards angeschlossen

L'interface d'alimentation 4 broches sur la téte froide est connectée a la broche AIO/PUMP de la carte mére ; la ligne

d'alimentation PWM 4 broches du ventilateur est connectée a la broche CPU-FAN de la carte mere, le fil ARGB est connecté
au correspondant ; Broche ARGB 5V de la carte mére ; le cable USB est connecté a la broche USB de la carte mere

2 329/ 4PIN M 32 B x| QIE{H0|AE OhC{E 2 0] AIO/PUMP Elof #ZELIct. To| 4PIN PWM M¥ 22 B x|
2+9!2 otC2 2.9 CPU-FAN Elof HZELICk {2 E.9] 5V ARGB #, USB 70|£0| hE{E £.0| USB Eof HZELICH
La interfaz de fuente de alimentacion de 4 pines en el cabezal frio esta conectada al pin AIO/PUMP de la placa base; la linea de
fuente de alimentacion PWM de 4 pines del ventilador esté conectada al pin CPU-FAN de la placa base y el cable ARGB esta
conectado al correspondiente; Pin ARGB de 5 V de la placa base; el cable USB esté conectado al pin USB de la placa base

43k FAPINMEERIE EHEZE FIRAIO/PUMPHEST; RUBAPIN PWMEEBLEIE 1 E T HRCPU-FAN
5, ARGBLNMHEIEZE FIRXIMZSV ARGBIEET; USBLAIEIZZE FRUSBIEH
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Secure the radiator to the chassis

Kihler am Gehause befestigen

Fixer le radiateur au chassis
2iC|of| 0| E{ & 70| A0 IHESHIAIL

Fijar el radiador al chasis
BElESHEENE




TM KSBHET TM Software Download

ML https://www.jonsbo.com/products/TM.html

Software download address: https://www.jonsbo.com/en/products/TM.html

DNSBD
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No.5, Xinglong Lu, Sanzhong Village, Qingxi Town, Dongguan City,
Guangdong Province, 523651, China

© Dongguan Sibositong Industrial Co., Ltd. All right reserved. Specifications are subject to
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